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Supplemento per configurazione a
voltaggio monofase su forno pizza
modello Virex4
 

MODELLO: VIREX4M
 

74,00 € + IVA
 

 

    
  Capacità pizze   4

  Camere   1

  
  Diametro pizza   Ø 350 mm

  Pannello di controllo   Meccanico

 

  Descrizione
 

Supplemento per Alimentazione Monofase – Forno Elettrico VIREX4

Il supplemento per configurazione monofase 230V consente di adattare il modello VIREX4 (forno elettrico meccanico per 4 pizze diametro

350mm) all'alimentazione monofase, mantenendo una potenza complessiva di 5,75 kW.

Questa opzione è pensata per chi ha necessità specifiche di installazione, ad esempio in contesti dove l’alimentazione trifase non è

disponibile.

Dati tecnici del forno VIREX4, con alimentazione monofase:

Tensione: Monofase – 230 V

Potenza complessiva: 5,75 kW

Frequenza: 50 Hz – 60 Hz

Resistenza cielo: 2.850 W

Resistenza platea: 2.850 W

Tipo di cavo richiesto: Monofase 3 poli (1P+N+T)

Cavo di linea: Incluso nella dotazione

?? Attenzione: verifica potenza disponibile

Prima di scegliere il supplemento per alimentazione monofase, è fondamentale verificare la potenza elettrica disponibile nell’impianto.

In ambito domestico, la fornitura standard monofase è generalmente pari a 3 kW, e potrebbe non essere sufficiente a sostenere i 5,75 kW

richiesti.
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Per un’installazione sicura e conforme, è necessario disporre di:

un impianto potenziato (es. 6 kW o superiore)

oppure un supporto da sistemi fotovoltaici o soluzioni ibride

In caso di impianto inadeguato, si consiglia di optare per la versione trifase, laddove possibile.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA
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