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Detergente anticalcare per la pulizia
di lavastoviglie, lavabicchieri e forma-
ghiaccio 2 taniche da 5 LT
 

MODELLO: LS6
 

44,00 € + IVA
 

 

    
  Capacità   5 LT

  
  Disponibilità   Disponibile a Magazzino

 

  Descrizione
 

Detergente anticalcare per la pulizia di lavastoviglie, lavabicchieri e forma-ghiaccio 2 taniche da 5 LT.

LS6 è un detergente anticalcare acido ad azione tamponata studiato per l’impiego in macchine del ghiaccio,

lavabicchieri, lavastoviglie e lavatrici. Grazie alla sua formulazione le formazioni calcaree e previene i cattivi odori. Ideale per un

impiego regolare e permette mantiene le macchine efficienti e ottimizza lo scambio di calore durante il riscaldamento, riducendo i

consumi. Non contiene acido cloridrico o sostanze aggressive.

Si presenta come liquido limpido giallo chiaro, e ha una stabilità chimica non inferiore a sei mesi in condizioni di stoccaggio normali ad una

temperatura compresa tra 5 e 35°C. Il detergente è inodore, schiumogeno e adatto ad uso meccanico.

Il dosaggio di detergente anticalcare consigliato in base al macchinario è di:

Macchine lavastoviglie e lavatrici: 25–30 ml nell’apposita vaschetta di lavaggio. Usare il ciclo di risciacquo a macchina vuota.

Pulizia per circolazione: da 5 a 10% in acqua a seconda della tipologia di incrostazione e della frequenza con cui viene eseguito il

lavaggio, intervenire per 15–30? a 70–80 °C.

Pulizia manuale o ad immersione: da 3 a 20% a 40–60 °C per 20-30? a seconda del tipo e intensità di incrostazione.

Per macchine forma-ghiaccio a seconda della capacità (5–15 L), versare dai 200 ai 400 g di prodotto, lasciar agire 15–20? quindi

risciacquare. Eliminare la prima produzione di ghiaccio ottenuta dopo le operazioni di pulizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Nessuna incompatibilità alle condizioni di impiego.

Peso specifico a 20°C: 1,19 kg/L ca.

Sostanza Attiva: ± 30% ca.

pH t.q.: ~ 1

Ingredienti conformi al Reg. (CE) 648/2004: < 5% Tensioattivi non ionici.

AVVERTENZE: Prodotto corrosivo. Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere occhi e viso per evitare ustioni cutanee e gravi

lesioni oculari.
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