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Piastra induzione da incasso 1 zona
superficie induttiva Ø 220 mm -
3,5KW
 

MODELLO: D350N
 

Dimensioni esterne
L 320 x P 340 x H 98 mm
 

132,00 € + IVA
 

 

    
  Dimensioni esterne   L 320 x P 340 x H 98 mm

  Dimensioni incasso   L 300 x P 320 mm

  Potenza   3,5 KW

  Peso netto   4,7 Kg

  
  Alimentazione   230 V/ 1 N/ 50 Hz

  Diametro induzione   200-220 mm

  Disponibilità   Disponibile a Magazzino

  Cavo di collegamento alla
rete

  Cavo e presa inclusi

 

  Descrizione
 

Piastra induzione da incasso 1 zona di cottura Ø 220 mm, L 320 x P 340 x H 98 mm - 3,5KW. 

La piastra a induzione da incasso 3,5 kW con 1 zona di cottura è ideale per cucine professionali, laboratori gastronomici e banchi di lavoro

che richiedono prestazioni elevate, rapidità e sicurezza. La tecnologia a induzione consente una cottura efficiente senza fiamma, trasferendo

il calore direttamente al recipiente metallico compatibile.

Prestazioni e controllo digitale

La piastra è dotata di touch controller con display digitale, che permette di regolare la potenza su 10 livelli, da 500 a 3500 W, garantendo

precisione e continuità durante la cottura. L’elevata potenza la rende adatta a un utilizzo intensivo in ambito professionale.

Installazione a incasso e design compatto

Progettata per l’incasso su piano di lavoro o banco, questa piastra a induzione professionale si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La 

struttura in plastica assicura leggerezza, mentre la superficie in vetroceramica offre resistenza, igiene e semplicità di pulizia.

Sicurezza e affidabilità

Fornita con cavo di alimentazione e presa inclusi, la piastra è pronta all’uso e conforme alla normativa CE. Il diametro di induzione da

200–220 mm è compatibile con pentole specifiche per la cottura a induzione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia: Piastra a induzione da incasso
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Zone di cottura: 1

Potenza: 3,5 kW

Regolazione potenza: 10 livelli (500–3500 W)

Diametro induzione: 200–220 mm

Alimentazione: 230 V | 1 N | 50 Hz

Peso netto: 4,7 kg

Certificazione: CE

Dimensioni

Dimensioni esterne: L 320 × P 340 × H 98 mm

Dimensioni incasso: L 300 × P 320 mm

Dotazione di serie

Cavo di collegamento alla rete

Presa inclusa

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l’aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato

in foto
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