
Scheda prodotto Data: 13/07/2026

  
 

Cappa Snack a parete con motore e
luce L900xP900xH450mm
 

MODELLO: RISMRPN9/9
 

927,00 € + IVA
 

 

    
  Profondità cappa   900 mm

  Lunghezza cappa   900 mm

  Altezza cappa   450 mm

  Potenza   0,14 KW

  Voltaggio   Monofase - 230 V

  Rumorosità   Inferiore a 70 dB

  Numero luci   1

  Numero filtri   2 filtri 400 x 400 mm

  Foro cappa   210 x 230 mm

  
  Portata cappa ( m3/h )   1130 m3/h

  Tipologia motore   VE 7/7 - 147 W

  Dotazione di serie cappa   Filtri a labirinto, rubinetto di
scarico, staffe e golfari

  Cavo di collegamento alla
rete

  Cavo di collegamento
incluso. Presa non fornita.
Installazione a cura di tecnico
qualificato.

  Tipologia cappa   Cappa Snack a parete

  Motore   Con motore

  Tipologia acciaio inox   Aisi 430

  Cablaggio elettrico   Motore e luci già collegati e
testati. È richiesto solo il
collegamento alla rete
elettrica.

 

  Descrizione
 

Cappa Snack a parete con motore e luce L900xP900xH450mm.

La cappa di aspirazione professionale snack a parete con filtri a labirinto è la soluzione ideale per cucine professionali, ristoranti, 

hamburgherie, friggitorie, pizzerie, fast food, street food e locali snack ad alta produzione di fumi e vapori. Progettata per garantire elevata

aspirazione, massima igiene e sicurezza, è perfetta per l’uso intensivo in ambito professionale.
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La struttura monoblocco in acciaio inox satinato scotch-brite, certificato MOCA per uso alimentare, assicura resistenza alla corrosione,

lunga durata nel tempo e facilità di pulizia, nel pieno rispetto delle normative HACCP.

Alte prestazioni di aspirazione per friggitorie e snack bar

Dotata di motore integrato VE 7/7 da 147 W, questa cappa snack a parete con motore garantisce una portata d’aria elevata di 1130 m³/h,

ideale per eliminare efficacemente fumi, grassi e odori generati da friggitrici, piastre, griglie e forni snack.

I filtri antigrasso a labirinto in acciaio inox (2 filtri da 400 x 400 mm) sono progettati per trattenere grandi quantità di grasso, sono lavabili in

lavastoviglie e facilmente removibili, riducendo i costi di manutenzione e migliorando l’efficienza dell’impianto di aspirazione.

Igiene professionale e facilità di manutenzione

La cappa è dotata di canalina antigocciolamento a tenuta ermetica con rubinetto di scarico, che consente una raccolta sicura dei grassi e

rende le operazioni di pulizia rapide e igieniche.

La luce LED ad incasso garantisce un’illuminazione ottimale del piano di lavoro, migliorando comfort e visibilità durante la preparazione dei

cibi.

Dotazione di serie

Motore integrato

Filtri a labirinto in acciaio inox

Luci LED ad incasso

Canalina antigocciolamento con rubinetto di scarico

Kit di installazione

Viti e staffe per il montaggio a parete

Installazione e accessori

La cappa di aspirazione professionale viene fornita già cablata. Il collegamento elettrico deve essere eseguito da un elettricista

professionista qualificato.

Il regolatore di velocità e il collarino per il collegamento alla canna fumaria non sono inclusi e possono essere acquistati separatamente

tra gli accessori compatibili.

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l’aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato

in fot

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

 

  Ristodom srl   Via Valcunsat, 16, 33072 Casarsa della Delizia (PN)   Tel. 0434 86 92 32   WA: +39 366 372 92 22   Email: info@gastrodomus.it

http://www.tcpdf.org

