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Murale espositivo Oscar ventilato con
tenda notte, temperatura +3°C/+10°C
e lunghezza 1310 mm
 

MODELLO: OSCAR1.3W
 

Dimensioni esterne
L 1310 x P 695 x H 2020 mm
 

1.926,00 € + IVA
 

 

    
  Dimensioni esterne   L 1310 mm x P 695 mm x H

2020mm

  Lunghezza murale   1310 mm

  Profondità murale   695 mm

  Altezza murale   2020 mm

  Potenza   797 W

  Peso netto   180 Kg

  Alimentazione   230 V/ 1 N/ 50 Hz

  Temperatura   +3 / +10°C

  Gas refrigerante   R404a

  Spessore isolamento   40 mm

  
  Numero porte   Nessuna porta

  Capacità refrigerata ( LT )   670 LT

  Area ripiani ( m2 )   2,2 m2

  Temperatura ( +/- )   Positiva

  Disponibilità   Disponibile a Magazzino

  Dotazione di serie   4 ripiani, tenda notte,4
piedini regolabili 4 ruote, luce
LED, cavo+presa

  Cavo di collegamento alla
rete

  Cavo e presa inclusi

  Refrigerazione   Ventilata

  Tipologia chiusura porta   Tenda notte

 

  Descrizione
 

Murale espositivo Oscar ventilato con tenda notte, temperatura +3°C/+10°C e lunghezza 1310 mm

Il murale refrigerato ventilato è la soluzione ideale per supermercati, negozi alimentari e gastronomie che cercano alta capacità

espositiva, efficienza e design personalizzabile. Il sistema di raffreddamento dinamico garantisce una distribuzione uniforme del freddo,

mantenendo i prodotti sempre freschi e perfettamente conservati.

Progettato per funzionare con refrigerante R404a, offre prestazioni affidabili e un’attenzione concreta all’efficienza energetica. Le pareti laterali
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in vetro e l’illuminazione LED interna ed esterna valorizzano i prodotti, migliorando la visibilità e incentivando l’acquisto.

I prodotti all'interno del murale vengono esposti in modo accattivante grazie alla presenza di illuminazione a LED interna. Il funzionamento del

murale è rapido e intuitivo, controllo digitale della temperatura attraverso un display e sbrinamento automatico. L’evaporazione dell’acqua di

condensa è automatica, l’acqua viene raccolta in una bacinella in cui evapora tramite resistenza.

Il murale ha una struttura con pareti laterali in plastica isolate in schiuma poliuretanica ecologica e pannelli in vetro, base e pannello

frontale in lamiera e interno e ripiani in acciaio verniciato. 

Caratteristiche tecniche

Pannello superiore con illuminazione LED

Illuminazione interna LED

Ripiani regolabili in altezza e inclinazione

Porta prezzi e paracolpi personalizzabili

Tenda notte avvolgibile per risparmio energetico

Sbrinamento automatico

Scarico condensa in contenitore

Controllo elettronico della temperatura con display digitale

Allarme per anomalie del condensatore o del ventilatore

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l’aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato

in foto
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